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PODLACZENIE PRZYCISKOW | KONTROLEK LED

Diody LED zasilane sg napieciem 3.3 Volt i wymagaja
potaczenia opornika w szeregu.

Przyciski podtgczamy do masy (GND) i ztgcz przyciskow
ZASILANIE UKLADU

Modut wymaga zasilania napieciem statym 5 Volt.
Mozna wykorzysta¢ adapter do ztagcza zasilacza i ztacza
srubowego.
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PODLACZENIE KONTROLERA DO PULPITU

Aby wygodnie podtaczy¢ kontroler do przyciskow oraz
kontrolek w pulpicie, mozna wykorzysta¢ tasme z
zaciskanymi ztgczami. 16-zytowa tasme mozemy
rozdzieli¢ na 10-zytowa i 6-zytowa i podtaczy¢ weg.
schematu obok.
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ZMIANA SYGNALOW

Uzyj przyciskow podtaczoncyh do ztacza sterujacego.
Przycisk jazdy pociggowej mozna naciskac¢ 1 raz, 2 razy
lub przez ok 2 sekundy. Przycisk Z przywraca sygnat
zasadniczy.

KONFIGURACJA SYGNALOW

1. Zmien sygnat na semaforze.

2. Uzyj przycisku ZMIEN na ptytce sterownika, aby
wyswietli¢ i przypisa¢ inny sygnat do uzytego przycisku
sterujgcego.



‘trainbrains) 0200 czuINIK MINIECIA SEMFORA

MODEL RAILROAD INTERLOCKING

ELEMENTY MODULU CZUJNIKA
REGULACJA
ZASILANIA WIDOK OD GORY

- —o O

ZLACZE

CZUJNIKA MODUL 00x6

= STATUS
= POWER

ZLACZE
O—__ ZASILANIA

TEST/SWITCH

ZLACZE PRZYCISK
STERUJACE TESTUJ / ZMIEN

Modut wymaga zasilania napieciem statym 5 Volt.
Mozna wykorzysta¢ adapter do ztagcza zasilacza i ztacza
srubowego.
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PODLACZENIE DO KONTROLERA SEMAFORA

Modut wymaga zasilania napieciem statym z zakresu
3.3 do 5 Volt.

Do podtaczenia modutu mozna wykorzysta¢ zataczony
przedéow z wtyczkami. Podtgcznie nalezy wykonac
zgodnie ze schematem obok lub instrukcja.

REGULACJA CZULOSCI

Aby wyregulowac czujnik, uzyj potencjometru na ptytce.
Wykorzystujac drobn
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KONFIGURACJA SYGNALOW

1. Zmien sygnat na semaforze.

2. Uzyj przycisku ZMIEN na ptytce sterownika, aby
wyswietli¢ i przypisa¢ inny sygnat do uzytego przycisku
sterujgcego.



