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PODLACZENIE PRZYCISKOW | KONTROLEK LED

Diody LED zasilane sg napieciem 3.3 Volt i wymagaja
potaczenia opornika w szeregu.

Przyciski podtgczamy do masy (GND) i ztgcz przyciskow
ZASILANIE UKLADU

Modut wymaga zasilania napieciem statym 5 Volt.
Mozna wykorzysta¢ adapter do ztagcza zasilacza i ztacza
srubowego.
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PODLACZENIE KONTROLERA DO PULPITU

Aby wygodnie podtaczy¢ kontroler do przyciskow oraz
kontrolek w pulpicie, mozna wykorzysta¢ tasme z
zaciskanymi ztgczami. 16-zytowa tasme mozemy
rozdzieli¢ na 10-zytowa i 6-zytowa i podtaczy¢ weg.
schematu obok.
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ZMIANA SYGNALOW

Uzyj przyciskow podtaczoncyh do ztacza sterujacego.
Przycisk jazdy pociggowej mozna naciskac¢ 1 raz, 2 razy
lub przez ok 2 sekundy. Przycisk Z przywraca sygnat
zasadniczy.

KONFIGURACJA SYGNALOW

1. Zmien sygnat na semaforze.

2. Uzyj przycisku ZMIEN na ptytce sterownika, aby
wyswietli¢ i przypisa¢ inny sygnat do uzytego przycisku
sterujgcego.



PROPONOWANE AKCESORIA

Przewod podtaczeniowy 16-pin na 10-pin/6-pin - 8053

Komplet elementéw do wykonania tasmy podtaczeniowej 16-zytowe;.

Przewoéd z gniazdkami mozna wykorzysta¢ do potaczenia modutéw pulpitu
nastawczego ze sterownikiem semafora lub modutem kontrolera pulpitu.

Czujnik miniecia semafora - 0200

Modut do detekcji miniecia semafora.

Uktad wyposazony jest w czujnik odbiciowy na podczerwien. Mozna go
zamontowac¢ torem. Kiedy nad czujnikiem znajdzie sie tabor kolejowy, na wyjsciu
czujnika pojawi sie sygnat. Modut posiada wyjscie analogowe oraz cyfrowe.
Umozliwia wykrywanie przeszkéd w zakresie od 0 do 30 mm. Modut mozna
wykorzysta¢ do wspétpracy ze sterownikami semaforéw $Swietlnych o numerach
0006 i 0016

Modut pulpitu - powtarzacz semafora - 2301

Modut do budowy pulpitu kostkowego. Zestaw wymaga zmontowania we wtasnym
zakresie. Pozwala na wyprowadzenie przewodéw i kontrolek LED ze sterownika
semafora do pulpitu.

Zamienniki semaforéw Swiat Modeli - 4002

Zestaw 4 wstepnie zmontowanych ptytek drukowanych z diodami LED do
samodzielnej budowy uproszczonych semaforéw S$wietlnych. Umozliwia
wyswietlanie sygnatéw na 5 komorach semafora. Moduty wymagaja przylutowania
ztacza szpilkowego.
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