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1. Informacje ogblne

Ten uktad stuzy do sterowania modelami semaforéw Swietlnych. Uktad jest przystosowany do zabudowy pod
makieta. Jest przeznaczony do modeli semaforéw, ktére nie sg fabrycznie wyposazone w ztgcze, w zamian za
to maja wyprowadzone luzne przewody. Obstuguje modele posiadajace od 1 do 5 komér swietlnych, pas
swietlny a takze oraz dodatkowy wskaznik, potaczone w konfiguracji “wspélny plus”. Wybér sygnatu odbywa
sie przy uzyciu jednego lub dwoch przyciskow, ktére mozna zabudowac w pulpicie lub brzegu makiety.

2. Instalacja

2.1 Mocowanie ptytki

Ptytke kontrolera nalezy zamontowa¢ pod
makieta. W tym celu wykonaj w podstawie
makiety odpowiednie otwory montazowe oraz
przykre¢  uktad z  uzyciem  wkretow
dotaczonych do zestawu.

2.2 Podtaczenie elektryczne

Modut podtacz poprzez dotaczony 4-zytowy
przewdd z wtyczkami.

Przewody czerwony i «czarny stuzg do
podtaczenia zasilania statego o napieciu 5 Volt.

Przewody czarny, zo6tty oraz biaty nalezy wykorzysta¢ do
podtaczenia przyciskéw dotaczonych do zestawu..

Przewody z modelu semafora nalezy podtaczy¢ do gniazda

zgodnie z ponizszym opisem.

3. Obstuga

T

+(3.3V)

ZIELONE

POMARANCZOWE

CZERWONE

POMARANCZOWE

BIALE

PAS SWIETLNY

WSKAZNIK

O 0O O 0O O O O O

Obstuga uktadu polega na zmianie sygnatu na semaforze poprzez
nacisniecie zielonego przycisku zezwalajacego na jazde. Dodatkowo
mozna réwniez wykorzysta¢ biaty przycisk, np do podawania sygnatow
zezwalajgcych na jazdy manewrowe. Zmiana sygnatéw odbywa sie

cyklicznie.

Korzystajac fabrycznych ustawien mozemy realizowac¢ np. nastepujace

scenariusze zabawy.

Po wtaczeniu zasilania na semaforze Swieci sie czerwone $wiatto
(sygnat "Stéj!"). Gdy naci$niemy zielony przycisk, ptynnie zapali sie
Swiatto zielone (sygnat "Jedz!"). Gdy odczekamy kilkanascie sekund,

sygnat znowu zmieni sie na "Stéj!".

STOP

"CLICK" "CLICK"

N g I

Gdy chcemy aby maszynista prowadzit swoj pocigg z mniejsza predkoscig, mozemy 2x nacisng¢ na przycisk -
woéwczas na semaforze pokaze sie sygnat do jazdy ze zmniejszong predkoscia *.
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Mozemy tez urzadzi¢ manewry taboru - gdy przytrzymamy przycisk kilka sekund, zapali sie biate $wiatto
(sygnat "Jazda manewrowa dozwolona").

51

Korzystajac z przycisku zezwalajacy na jazde, mozna podac rézne sygnaty poprzez:
- jednokrotne klikniecie
- dwukrotne klikniecie
- dtugie klikniecie (ok 3 sekundy)

Ponowne podanie sygnatu zasadniczego odbywa sie poprzez ponowne jednokrotne nacisniecie jednego z
przyciskow lub po uptywie ustawionego czasu.

Przypisanie sygnatow, ktére wyswietlane sg poprzez dany spos6b nacisniecia zielonego ustalane sg poprzez
zmienne konfiguracyjne (zobacz punkty 5, 7 i 8). Mozesz wykorzysta¢ dowolng konfiguracje sygnatéw.

* - sugerowane kolory przyciskéw, nawiazujg do kolorystyki stosowanej na kolei

SPOSOB NACISNIECIA REAKCJA UKELADU DOMYSLNY KONFIGURACJA
PRZYCISKU SYGNAL POPRZEZ CV
1raz w ciggu ok. 1 sekundy Semafor wyswietli pierwszy S2 11

zaprogramowany sygnat

2 raz, w ciggu ok. 1 sekundy Semafor wyswietli drugi S13 12
zaprogramowany sygnat

1 raz, przez ok. 3 sekundy Semafor wyswietli trzeci M2 13
zaprogramowany sygnat

1raz, w ciggu ok. 1 sekund Semafor wyswietli zaprogramowany S1 14
(po podaniu innego sygnatu) | sygnat zasadniczy
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4. Programowanie zmiennych konfiguracyjnych (CV)

ZANIM ZACZNIESZ!
Uruchom uktad. Poczekaj, az kontrolka ON zapali sie a kontrolka STATUS zgasnie na state. Zapoznaj sie z
tabelg zmiennych konfiguracyjnych.

Aby zmieni¢ konfiguracje uktadu, nalezy ustawi¢ odpowiednie wartosci zmiennych

konfiguracyjnych. W tym celu:

Wprowadz kontroler w tryb konfiguracji:

1. Nacisénij przycisk OK i zwolnij przycisk - zaswieci sie kontrolka PROG;

Wybierz zmienng konfiguracyjna:

2. Przyciskajac przycisk CHANGE wprowadz numer wybranej zmiennej konfiguracyjnej CV;
3. Nacisnij przycisk OK aby potwierdzi¢ wybor, lub poczekaj aby anulowa¢ wybieranie;

Wprowadz nowa warto$¢ zmienne;j:

4. Przyciskajac przycisk CHANGE wprowadz nowg warto$¢ zmiennej konfiguracyjnej CV;
5. Nacisnij przycisk OK aby potwierdzi¢ wybor, lub poczekaj aby anulowa¢ wybieranie;
6. Odczekaj, az Kontrolka PROG zgasnie na state.

UWAGA!

Jesli uruchomisz tryb konfiguracyjny przypadkiem, odczekaj chwile - kontroler samoczynnie
powréci do normalnego dziatania.

5. Wykaz zmiennych konfiguracyjnych CV

CV | OPIS ZAKRES DOMYSLNA UWAGI
WARTOSCI | WARTOSC
1 | Predefiniowany zestaw sygnatéw 0-11 0 Zobacz: punkt 8
5 | Czas samoczynnego podania sygnatu 0-255 14 Zobacz: punk 10
zasadniczego w sekundach

7 | Reset do ustawien fabrycznych 0-255 0 Zobacz: punkt 6
9 | Poziom jasnosci $wiecenia wszystkich lamp 1-10 8 Zobacz: punkt 9
10 | Blokada trybu konfiguracyjnego 0-1 1 Zobacz: punkt 11
11 | Sygnat podawany pojedynczym kliknieciem 1-20 2 Zobacz: punkt 8
12 | Sygnat podawany podwojnym kliknieciem 1-20 13 Zobacz: punkt 8
13 | Sygnat podawany dtugim kliknigciem 1-20 14 Zobacz: punkt 8
14 | Sygnat zasadniczy 1-20 1 Zobacz: punkt 8
15 | Sygnat podawany przyciskiem dodatkowym 1-20 16 Zobacz: punkt 8
16 | Zapal wskaznik wraz z sygnatem CV 11 0-1 0
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17 | Zapal wskaznik wraz z sygnatem CV 12 0-1 0

18 | Zapal wskaznik wraz z sygnatem CV 13 0-1 0
19 | Zapal wskaznik wraz z sygnatem CV 14 0-1 0
20 | Czas bezwtadnosci zaréwki ( x 100ms) 0-10 2 Zobacz: punkt 7

6. Przywracanie ustawien fabrycznych

Aby przywréci¢ ustawienia fabryczne ustaw zmienna konfiguracyjng CV 7 na warto$¢ 0 zgodnie z instrukcja w
punkcie 4.

WYBRANE SYGNALY KOLEJOWE NA SEMAFORACH | TARCZACH
STOSOWANE W POLSCE

Sp1 Sp2 Sp3 Sp4
Os1 Os2 Os3 Os4
Ms 1 Ms 2
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7. Wykaz obstugiwanych sygnatéow

OZNACZENIA: O - swiatto ciagte, X - $wiatto pulsujace

SYGNAL ASPEKT | WARTOSC ZNACZENIE
cv
Kontrolny [®ox0Xx0| 0 Uzywany np. podczas dobierania jasnosci $wiecenia lamp

s1 - 1 Stoj!

S2 - 2 Jazda z najwyzsza dozwolong predkoscig za tym i nastepnym
semaforem.

S3 |-- 3 Jazda z najwyzsza dozwolong predkoscia nie wieksza niz 160
km/h,

a przy nastepnym semaforze z predkosciag do 100 km/h albo
dwa odstepy blokowe sa wolne

S4 - 4 Jazda z najwyzszg dozwolong predkoscia.

Nastepny semafor wskazuje sygnat zezwalajacy na jazde z
predkosciag zmniejszong do 40 km/h lub 60 km/h.

S5 - R 5 Jazda z najwyzszg dozwolong predkoscia
Nastepny semafor wskazuje sygnat Stoj

Sé6(a) =l o o 6 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 100(60) km/h,
a przy nastepnym z najwyzsza dozwolong predkoscia.
S7(a) [ 7 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 100(60) km/h,
a przy nastepnym z predkoscig zmniejszona do 100 km/h.
S 8(a) |- 8 Jazda z predkoscia nie przekraczajgca 100(60) km/h,
a przy nastepnym z predkoscig zmniejszong do 40 km/h lub 60
km/h.
S 9(a) =il o o | 9 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 100(60) km/h,
nastepny semafor wskazuje sygnat Stoj.
S10 ® o O 10 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 40 km/h,
a przy nastepnym z najwyzsza dozwolong predkoscia.
S11 ® o0 X 11 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 40 km/h,
a przy nastepnym z predkoscig zmniejszona do 100 km/h.
S12 ® 0 X | 12 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 40 km/h,
a przy nastepnym z predkoscig zmniejszong do 40 km/h lub 60
km/h.
S13 ® o0 o | 13 Jazda z predkoscia nie przekraczajaca 40 km/h,
nastepny semafor wskazuje sygnat Stoj.

Sz - 14 Sygnat zastepczy - Mozna przejecha¢ obok semafora
wskazujgcego sygnat Sr 1 lub S 1 Stéj albo sygnat watpliwy,
albo tez semafora nieoswietlonego lub przejecha¢ obok
sygnalizatora sygnatu zastepczego, majacego wytacznie
latarnie ze Swiattem biatym - bez pisemnego rozkazu

Ms 1 ® o | 15 Jazda manewrowa zabroniona
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Ms 2 -3 16 Jazda manewrowa dozwolona

sp1/0s1 | - HEECH 17 Semafor wskazuje sygnat Stéj

sp2/0s2 | -HEEE 18 Semafor wskazuje sygnat zezwalajgcy na jazde z najwieksza
dozwolong predkoscia

Sp3/0s3 ®o X 19 Semafor wskazuje sygnat zezwalajacy na jazde z predkoscia

ograniczong do 100 km/h

Sp4/0s4 ®o X | 20 Semafor wskazuje sygnat zezwalajacy na jazde z predkoscia
ograniczong do 40 km/h lub 60 km/h

8. Wybor predefiniowanych konfiguracji sygnatéw

Ustawienie predefiniowanej konfiguracji sygnatéw na semaforze, tarczy ostrzegawczej i powtarzaczach
odbywa sie poprzez ustawienie odpowiedniej wartosci zmiennej konfiguracyjnej kontrolera CV 1 réwnej
numerowi konfiguracji. Szczegétowy opis znajduje sie w punkcie Programowanie zmiennych konfiguracyjnych
kontrolera (CV).

OZNACZENIA: O - swiatto ciagte, X - Swiatto pulsujace

Tabela predefiniowanych konfiguracji sygnatow na semaforze

Wartos¢ Zastosowanie Sygnat Sygnatl | Sygnat2 | Sygnat3 | Sygnat4
Ccvl zasadniczy
0 Prosta zabawa S1 S2 S13 Sz M2
1 Sem. wjazdowy S1 S5 S13 SZ M2
2 Sem. wjazdowy/wyjazdowy S1 S2 S10 SZ M2
3 Sem. wjazdowy S1 S10 S13 SZ M2
4 Sem. wyjazdowy z toru S1 S2 SZ M2 M2
gtéwnego
5 Sem. wyjazdowy z toru S1 S10 SZ M2 M2
dodatkowego
6 Sem. wyjazdowy w kierunku S1 S2 S10 SZ M2
na wprost lub zwrotnym
7 Sem. odstepowy/wjazdowy S1 S2 S5 Sz M2
8 Tarcza manewrowa M1 M2 M2 M2 M2
9 Sygnat zastepczy S1 Sz Sz M2 M2
10 Tarcza ostrzegawcza Spl Sp 2 Sp 4 Spl Spl
11 Tarcza ostrzegawcza Spl Sp 4 Sp 4 Spl Spl
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9. Regulacja jasnosci S$wiecenia lamp semafora

Ten parametr konfiguruje sie nieco inaczej niz pozostate. Réznica polega na tym, ze warto$¢ poziomu
Swiecenia nie jest ustawiana poprzez wprowadzenie wartosci CV, tylko przez zmiane i akceptacje poziomu
jasnosci.

Nacisnij przycisk OK i zwolnij przycisk - zaswieci sie kontrolka PROG;

Przyciskajac przycisk CHANGE 9 razy;

Nacisnij przycisk OK aby potwierdzi¢ wybor, lub poczekaj chwile aby anulowa¢ wybieranie;
Przyciskajac przycisk CHANGE wybierz odpowiadajaca Ci jasnos¢ swiecenia diod modelu semafora;
Nacisnij przycisk OK aby potwierdzi¢ wybor;

Odczekaj, az Kontrolka PROG zgasnie na state.

ok wnNE

10. Tryb p6tsamoczynny

Kontroler potrafi samoczynnie przywréci¢ sygnat zasadniczy (wybrany

wg. punktu 6) po okreslonym czasie od podania sygnatu zezwalajacego.

Jest to tzw. tryb p6tsamoczynny. = P

Aby aktywowac tryb pétsamoczynny ustaw CV 5 na wartosc z zakresu 1 30 SEC "CLICK"
- 255, ktora okresli czas w sekundach po jakim nastgpi ustawienie -

sygnaty zasadniczego, np S1 “St6j”".

Aby wytaczy¢ tryb pétsamoczynny ustaw CV 5 na wartos¢ 0.

11. Blokada zmiany ustawien

Dzieki tej funkcji mozna zablokowa¢ zmiane wszelkich ustawien uktadu z poziomu przycisku sterujacego.
Od wersji 4-tej mozliwe sg dwa sposoby zablokowania mozliwo$ci zmian ustawien.

Zablokowanie zmian ustawien:

Sposéb 1.

1. Ustaw CV10 na warto$¢ 0 w sposéb opisany w punkcie 4.

Sposéb 2
1. Uruchom uktad;

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk OK zlokalizowany na ptytce kontrolera;
3. Odczekaj, az kontrolka statusu (STATUS) zamruga.

Odblokowanie zmian ustawien:

Sposéb 1.
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1. Ustaw CV10 na warto$¢ 0 w spos6b opisany w punkcie 4.

Sposéb 2:

1. Nacisénij i przytrzymaj wcisniety przycisk zezwalajacy na jazde (zielony);
2. Uruchom uktad.

12. Wartosc¢ skrajne

Maksymalne napiecie zasilania uktadu 5 Volt DC
Minimalne napiecie zasilania uktadu 5 Volt DC
Napiecie zasilania diod LED modelu semafora 3.3 Volt DC

Maksymalny pobor pradu przez diode LED modelu semafora 20 mA

13. Wersje dokumentu

Wersja: 1.0 - 03/22
Wersja podstawowa

Wersja: 1.1 - 03/22
Uzupetnienie informacji o podstawowej konfiguracji. Dodanie informacje o wartosciach skrajnych.

Wersja: 1.2 - 03/22
Uzupetnienie informacji o sygnatach kolejowych i konfiguracji ukladu.

Kontroler semafora $wietlnego (ver 1) SKU: 0031
Pobierz: http://trainbrains.eu/trainbrains-0031-vl-datasheet-pl

Dziekujemy Ci za uzywanie naszego produktu! Mamy nadzieje, ze bedzie Ci dobrze stuzyt.

Czekamy na Twojq opinie na stronie http://trainbrains.eu/opinie

Zesp6t Trainbrains
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